
  

 

 

 

 

 

 

Информация о продукте 

BENDIX SUPER GEAR DCT/DSG FULL SYNTHETIC 

Описание 
Синтетическая жидкость для трансмиссий с двойным сцеплением DSG различных марок автомобилей. 

Современный пакет присадок обеспечивает отличные термостабильные и антиокислительные свойства, 

защищает от износа и обеспечивает плавное переключение передач 

 

• Высокая термическая стабильность. 

• Обеспечивает превосходную защиту деталей КПП от износа в условиях экстремальных температур. 

• Высокоэффективно препятствует окислению и вспениванию масла. 

• Обеспечивает быструю прокачку масла при отрицательных температурных условиях эксплуатации 

автомобиля. 

• Обеспечивают высокую степень защиты от коррозии. 

 

Рекомендация к использованию, где требуется класс качества не ниже, чем спецификации: 

VW/AUDI/SKODA TL 52 182, G 052 178, G 052 182  PSA 9734.S2 

VW/AUDI/SKODA G 052 798, G 052 171 MITSUBISHI SSTF-1 

VW/AUDI/SKODA G 052 512, G 052 529, G 052 726 RENAULT EDC 

FORD POWERSHIFT, WSS-M2C936-A MB 236.24 

FORD WSS-M2C-200-D2 TOYOTA LV 75W MT 

NISSAN DCT, M2C936A JWS 2271 

BMW  83220440214, 83222147477 VW DQ250, DQ500 

BMW  83222148578, 83222148579 Getrag 6DCT150 and 7DCT300 

BMW DCTF-1, DTF 1, MTF-LT-3  

 

Типичные физико-химические характеристики: 

Показатели Значения Метод 

Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с 8,03 ASTM D 445 

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с 40,16 ASTM D 445 

Температура застывания °C  -55 ASTM D 97 

Температура вспышки в открытом тигле °C 210 ASTM D 92 

Индекс вязкости 178 ASTM D 2270 

Коррозионное воздействие на медь при 150оС,  

в течении 3 часов баллы 
1a 

ASTM D 130 

Вязкость по Брукфильду -40°C мПас 42250 ASTM D 2983 

 


